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模糊色差图像的白平衡偏差补偿技术

许丽娟

（广东财经大学华商学院　广州　５１１３００）

摘　要：在光照背景较复杂的情况下采集的图像具有模糊性和色差性，通过白平衡偏差补偿，提高图像的成像效果。

传统方法采用轮廓特点融合自适应匹配方法进行复杂光照背景下的白平衡补偿，当成像像素较低的情况下导致色差

补偿效果不好。提出一种基于小波包分解的模糊色差图像白平衡偏差补偿算法。对复杂光照背景下的图像进行采集

系统和成像描述，对原始图像进行降噪滤波处理，基于小波包分解方法进行图像的色差白平衡特征分析和提取，并进

行自适应均衡设计，实现对模糊色差图像的白平衡偏差补偿。仿真结果表明，采用该图像处理方法进行模糊色差图像

的白平衡偏差补偿，能有效均衡图像的色差，提高了图像的美感，对图像的细节特征的表现能力更强，峰值信噪比较

高，性能优越。
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１　引　　言

在图像处理领域，经常会面对一些光照背景复杂的图

像进行成像美化处理，提高图像的美感的同时提高对这类

图像的细节特征识别能力。然而在多重光照背景下采集的

图像受到各种颜色光线的影响，导致图像的白平衡偏差和

失衡，产生色差，对模糊色差图像的白平衡偏差补偿，进行

图像平滑和美化处理，实现对多重光照背景下图像的成像

优化和后期加工，改善图像的成像质量，相关的研究将在机

器视觉与视频监控等领域具有重要的应用价值［１］。

由于多重光照背景下的成像自然条件较差，通常成像

设备得到的图像较为模糊，且产生色差，对外界环境与周围

颜色差异比较敏感，导致成像设备取景和智能分析出现误

差和失真，降低了成像质量。传统方法中，对模糊色差图像

的白平衡偏差补偿技术主要采用基于多尺度加权的补偿方

法、基于Ｈａｒｒｉｓ角点检测的白平衡偏差补偿方法和基于边

缘轮廓融合的白平衡偏差补偿方法等［２３］，该类方法都是通

过对模糊图像进行降噪处理的基础上，进行亮点特征提取，

然后采用尺度步进融合方法实现白平衡偏差补偿，共同的

缺点是色差像素级降低的情况下，修复效果不好。对此，相

·６７·
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关文献进行了改进设计，其中，文献［４］提出一种基于多尺

度频谱分离的模糊色差图像的白平衡偏差算法，对图像特

征提取过程中设计级联分类器进行图像的谱特征识别，以

此为信息素实现白平衡像素级融合和补偿，但是该方法的

缺点的计算开销较大，实时性不好，在实时视频监控和图像

跟踪处理等领域应用价值不高［５］。针对上述问题，本文提

出一种基于小波包分解的模糊色差图像白平衡偏差补偿算

法，首先对复杂光照背景下的图像进行采集系统描述，然后

对采集的图像进行降噪滤波处理，基于小波包分解方法进

行图像的色差白平衡特征分析和提取，以此为基础进行自

适应均衡设计，实现对模糊色差图像的白平衡偏差补偿，仿

真实验进行了性能验证，展示了本文方法的有效性。

２　图像的采集和降噪预处理

２．１　复杂光照背景下的图像采集和问题描述

为了实现对复杂光照背景下图像的白平衡偏差补偿，

需要首先进行图像的采集和成像处理。图像采集系统建立

在高分辨像素的数码设备基础上，在图像采集和成像过程

中，由于感光元件对复杂光照背景的敏感性，导致离焦、抖

动、光学系统误差，从而成像输出为一模糊色差图像，本文

研究的复杂光照背景下图像采集模型如图１所示。

图１　复杂光照背景下图像采集模型

在上述图像采集和成像模型设计的基础上，进行图像

信息模型构建，在复杂光照作用下，设采集到的图像输出数

学模型为犵＝｛犵（犻），犻∈Ω｝，其表示为一幅含噪声的模糊

色差图像，图像在复杂光照背景下，边缘、纹理等细节信息

的特征状态方程描述为：

犐（狓）＝犑（狓）狋（狓）＋犃（１－狋（狓）） （１）

式中：犃为环境光效作用成分，狋（狓）为成像环境的光透射

透射率，犑（狓）狋（狓）为原始图像的噪声系数。根据上述方

程，假设犃表示图像的像素复杂，ρ（狓）为大地坐标系下狓

处的场景反照率，犱（狓）为光照色差偏离度，光照色差对比

度犮（犡，犢）和结构特征狊（犡，犢）个参数分别定义如下：

犾（犡，犢）＝（２狌狓狌狔＋犆１）／（狌
２
狓＋狌

２
狔＋犆１） （２）

在复杂光照背景中，图像结构相似度为：

犔＝犑 狑，（ ）犲 －∑
犖

犻＝１

犪犻 狑
Ｔ

φ狓（ ）犻 ＋犫＋犲犻－狔｛ ｝犻 （３）

采用高频子带小波融合方法对图像进行信息采集，初

始小波包的初始像素固定值：１５×１５，通过图像的子带小波

相似度大小犿×狀决定图像处理模板，模糊色差图像的纹

理网格分在３×３模板中，求解图像的小波结构相似度。令

狋（狓）＝ｅ－β犱
（狓），其中０＜狋（狓）＜１，狋（狓）表示图像各方向子

带在成像位置狓处的光强透射率，通过上述分析，得到图像

成像的目标优化函数表示为：

犑１ 狑，（ ）犲 ＝μ
２
狑Ｔ狑＋

１
２
γ∑

犖

犻＝１

ｅ２犻

狊．狋．狔犻＝狑
Ｔ

φ狓（ ）犻 ＋犫＋犲犻，犻＝１，…，
烍
烌

烎犖

（４）

式中：φ（·）为图像块之间的相似性，在核空间映射下以像

素点犻为中心进行收敛，狑Ｔφ狓（ ）犻 为方形邻域犖犼对复杂光

照的穿透因子，通过上述设计的复杂光照背景下的图像采

集结果进行图像处理和白平衡偏差补偿。

２．２　模糊色差图像的降噪滤波处理

以上述图像采集输出为样本，进行图像的白平衡偏差

补偿研究，多重光照下的色差图像中存在着噪声干扰，假设

噪声为加性高斯白噪声的干扰，本文中，假定多重光照背景

下模糊色差图像的噪声服从高斯分布［６］，即狀犖（０，σ
２
狀），

其中σ
２
狀为噪声的方差，成像设备在等强度噪声干扰下输出

的图像像素为：

犵（狓，狔）＝犳（狓，狔）＋ε（狓，狔） （５）

式中：犳（狓，狔）、犵（狓，狔）、ε（狓，狔）分别代表原始图像、降噪

输出的测试样本图像及方差为σ
２
狀 的高斯白噪声。图像尺

度在（狓，狔，σ）处的色差核经过高斯核空间变换后，得到：

狑＝犿＋狀 （６）

式中：狑、犿和狀分别为犵（狓，狔）、犳（狓，狔）及ε（狓，狔）经高

斯核变换后的似然能量系数，此时图像色差的自适应均衡

判别函数为：

Λ（）犝 ＝
狆 （）犝狋狘犎（ ）１
狆 （）犝狋狘犎（ ）０

≥η （７）

在此基础上，设计小波包分解滤波器，进行图像降噪，

滤波器结构模型如图２所示。

图２　小波包分解图像降噪滤波

结合图２，把原始的模糊色差图像输入到小波包分解

滤波器中，通过图像去噪的从当前观测的含噪系数狑估计

出图像边缘信息犿^ ，使得图像边缘信息犿^尽可能的逼近图

像的原始边缘信息特征犿，从而提高图像的纯度，基于上

述分析，得到滤波函数为：

·７７·



　第３９卷 电　子　测　量　技　术

犾（犡，犢）＝（２狌狓狌狔＋犆１）／（狌
２
狓＋狌

２
狔＋犆１） （８）

犮（犡，犢）＝（２σ狓σ狔＋犆２）／（σ
２
狓＋σ

２
狔＋犆２） （９）

狊（犡，犢）＝（σ狓狔＋犆３）／（σ狓σ狔＋犆３） （１０）

式中：狌狓，狌狔分别为两幅源图像同一空间坐标犡，犢的噪声

幅度均值；σ狓，σ狔分别为犡，犢的小波结构相似度标准差，

σ狓狔为协方差向量，犆１，犆２，犆３是高斯噪声，通过上述滤波

处理，提高了图像的纯度，为进行后续分析奠定基础。

３　图像特征提取和白平衡偏差补偿改进实现

３．１　图像特征提取

在上述进行了图像的采集系统设计和降噪处理的基础

上，进行模糊色差图像的白平衡偏差补偿，提高复杂光照背

景下图像的成像水平和能力。传统方法采用轮廓特点融合

自适应匹配方法进行复杂光照背景下的白平衡补偿，当成

像像素较低的情况下导致色差补偿效果不好。为了克服传

统方法的弊端，本文提出一种基于小波包分解的模糊色差

图像白平衡偏差补偿算法。采用小波包分解方法模糊色差

图像的细节分解和特征提取，小波分析法具有时空分辨率、

计算简单，以此本文采用小波分析方法，构建图像的Ｈａｒｒｉｓ

小波包函数为：

犳（狓１，狓２）＝狉１狓１（１－
狓１
犖１
－σ１

狓２
犖２
）＝０

犵（狓１，狓２）＝狉２狓２（１－σ２
狓１
犖１
－
狓２
犖２
）＝

烅

烄

烆 ０

（１１）

式中：狉１表示照度犾（犡，犢）图像的白平衡均衡置信度，狉２表

示先验像素点，σ１表示图像小波结构多维谱峰，犖１相同子

波带内的噪声分量，通过小波包分解，得到复杂光照背景下

小波的结构相似特征：

狑狊（犡，犢）＝
２狘∑

犖

犻＝１
犮狓，犻犮狔，犻狘＋犓

∑
犖

犻＝１
狘犮狓，犻狘

２
＋∑

犖

犻＝１
狘犮狔，犻狘

２
＋犓

（１２）

式中：犮狓和犮狔分别是色差图像同一空间位置的离散高频特

征，犓为避免图像的高频参量极小时产生不稳定情况的修

正系数。在上述特征提取的基础上，进行图像的均衡处理，

实现白平衡偏差补偿。

３．２　白平衡偏差补偿算法实现

在上述图像的小波分解特征分析和提取的基础上，使

用三级小波分解，进行白平衡偏差补偿算法改进设计，算法

改进实现的关键技术描述如下：对于第犻级小波分解下的

模糊色差图像的白平衡敏感系数为犎犻（犻＝１，２，３，４，５），

３层小波分解后色差的自适应均衡分别为：

犈犎犔犻 ＝ ∑
犼

（犮犎犔犻犼 ）
２，犈犔犎犻 ＝ ∑

犼

（犮犔犎犻犼 ）
２，犈犎犎犻 ＝

∑
犼

（犮犎犎犻犼 ）２ （１３）

式中：犮犎犔犻犼 ，犮犔犎犻犼 ，犮犎犎犻犼 分别为对数似然比检测系数。子空

间上的相似度函数来确定小波分解方向子带能量比重权

值，计算如下：

ω犎犔犻 ＝
犈犎犔犻

犈犎犔犻 ＋犈犔犎犻 ＋犈犎犎犻
，ω犔犎犻 ＝

犈犔犎犻
犈犎犔犻 ＋犈犔犎犻 ＋犈犎犎犻

，

ω犎犎犻 ＝
犈犎犎犻

犈犎犔犻 ＋犈犔犎犻 ＋犈犎犎犻
（１４）

沿梯度方向求得各高频子带的边缘信息特征，对白平

衡光照敏感度进行修复，得到修复的尺度平移加权为：

犠犛犛犐犕犎犻 ＝ω犎犔犻·犠犛犛犐犕犎犔犻＋ω犔犎犻·犠犛犛犐犕犔犎犻＋

ω犎犎犻·犠犛犛犐犕犎犎犻
（１５）

在尺度平移平面上 （犪，犫犿）上计算图像整体的小波结

构相似度，并进行二阶累积泰勒展开，记为犉犠犛犛犐犕：

犉犠犛犛犐犕（犡，犢）＝
ω犔犔犠犛犛犐犕犔犔＋∑

５

犻＝１

（ω犎犻犠犛犛犐犕犎犻
）

ω犔犔＋∑
５

犻＝１

ω犎犻

（１６）

进一步将滤波后的多重光照背景下图像纹理信息进行

融合处理［７１０］，图像的光照敏感度强度犑犱犪狉犽（狓）逼近于０，通

过小波包滑动窗口来进行边缘轮廓加权，其定义为［１５］：

犙犠（犪，犫，犳）＝ ∑
狑∈犠

犮（狑）（λ（狑）犙０（犪，犳狘狑）＋ （１－

λ（狑））犙０（犫，犳狘狑）） （１７）

式中：

犙０（狓，狔）＝
σ狓狔
σ狓σ狔

· ２狓狔
珚狓２＋珔狔

２
·２σ狓σ狔
σ
２
狓＋σ

２
狔

（１８）

λ（狑）＝
犎（犪狘狑）

犎（犪狘狑）＋犎（犫狘狑）
（１９）

式中：犎 为信息熵。通过上述处理，构建多重光照色差

图像辨识模型，将图像的亮点特征进行位置、尺度、主方

向的白平衡均衡处理，实现模糊色差图像的白平衡偏差

补偿。

４　仿真实验与结果分析

为了测试本文算法在实现多重光照背景下图像的白平

衡偏差补偿和成像优化中的性能，进行仿真实验。，仿真实

验的硬件环境为：Ｉｎｔｅｌ（Ｒ）２．３ＧＨｚＣＰＵ，２ＧＢ内存，３２位

Ｗｉｎｄｏｗｓ７系统的ＰＣ机。基于 ＭＡＴＬＡＢ２０１０编程平

台，进行数学编程，实现算法代码设计。参量设计中，小波

包的邻域窗口取为９×９。图像采集的最大帧频：６０ＦＰＳ，

采集像素：５００万，光圈为Ｆ１４，曝光时间为１１ｓ，图像的大

小是６００×４００，在上述仿真环境和参数设定的基础上，进

行图像处理，进行模糊色差图像的白平衡偏差补偿仿真实

验。首先给出原始采集的图像如图３所示。

从图３可见，原始图像受到天空真的月光、各种颜色的

灯光的影响，导致出现色差，虽然进行了白平衡自动设计，

仍然产生图像的成像失真，需要进行白平衡偏差补偿，采用

本文算法，通过小波包分解进行图像降噪滤波处理，得到滤

波输出结果如图４所示。

图４可见，通过图像降噪，提高了图像纯度，减少了图
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图３　原始图像

图４　图像降噪

像的背景干扰成分，以此为基础基于小波包分解方法进行

图像的色差白平衡特征分析和提取，然后进行自适应均衡

处理，实现对模糊色差图像的白平衡偏差补偿，最后实现图

像处理后的输出，为了对比算法性能，采用本文方法和传统

方法，对上组图像进行白平衡偏差补偿处理，得到输出结果

如图５所示。

图５　白平衡偏差补偿输出结果及对比

从图５可见，采用本文方法对多重复杂光照背景下的

白平衡偏差补偿处理，能有效均衡图像的色差，弱化了图像

的模糊和色差表现，提高了图像的美感的同时，对图像的细

节特征的表现能力更强，为了定量分析算法性能，采用不同

方法，以图像成像质量峰值信噪比为测试指标，得到仿真结

果如图６所示，从图６可见，采用本文方法，图像成像的峰

值信噪比值更高，表示成像质量较好。

图６　峰值信噪比性能对比

５　结　　论

由于多重光照背景下的成像自然条件较差，图像较为

模糊，且产生色差，对外界环境与周围颜色差异比较敏感，

导致成像设备取景和智能分析出现误差和失真，降低了成

像质量。本文提出一种基于小波包分解的模糊色差图像白

平衡偏差补偿算法，首先对复杂光照背景下的图像进行采

集系统描述，然后对采集的图像进行降噪滤波处理，基于小

波包分解方法进行图像的色差白平衡特征分析和提取，以

此为基础进行自适应均衡设计，实现对模糊色差图像的白

平衡偏差补偿。研究得出，采用本文方法进行图像处理，能

有效实现对模糊色差图像的白平衡偏差补偿，改善图像成

像的质量和视觉美感，提高峰值信噪比，性能优越。
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